Ad Lib

MultiMedia

ASB 16 IDE
ASB 16 4D IDE

Le Systeme Audio 16-bits



Table des matieres

Introduction

Spécifications générales
Caractéristiques
Compatibilité
Mélangeur

] Logiciels

Equipement
Description de la carte
Equipement requis
Installation d'un microphone

Installation de la carte sonore ASB 16
Copie de sécurité

Utilitaires DOS et installation de pilotes
Tester votre carte sonore
Opérer le programme de diagnostique
Mélangeur DOS
Joueur de CD-ROM
Programme de configuration ASB 16

Installation OS/?'CWarp

Installation NSP

Installation Window8'¢ 3.1X
Configuration par logiciel

Installation Window8'C 95

Le systeme Audio Ad Lib
Le Mélangeur Analogique
Le Mélangeur Numérique
Le Joueur de disques compacts
Le Joueur de Son Numérique
L'enregistreur d’'onde
Le Joueur MIDI

La collection de logiciels

La technologie 4D

Interface amélioré IDE

Plan de la carte ASB 16

Problémes et solutions

Support technique

FCC

Garantie

W w
R

oD D

= © ©

10
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23

26
27
28

29
31

32

Page 1



Introduction

Le systeme Audio Ad Lib ASB 16 IDE et ASB 16 4D IDE

Windowsme 95 est en voie de devenir la plateforme standard pour les cartes maitresses PC, remplagant ainsi |
Windowsne 3.X . La norme “Plug & Play” et le signal audio natif offert par nteit Microsoftnc sont de plus en
plus populaires.

“Plug & Play” . La nouvelle génération des systémes Audio Ad Lib ASB répond aux normes et aux spécifications
“Plug & Play” de Microsoftc et Intel mc pour une installation simplifiée, ainsi qu'a celles du signal audio natif qui
permet au processeur PENTIUM d’Intelde performer des taches multimédias en temps réel. De plus les
systémes Audio Ad Lib ASB sont compatibles avec Windwv@sX, Windowsne 95, les spécifications sonores
Windowsne de Microsoftre, MPC niveau 2, OS®/Warp, Sound Blaste@f Pro (pour les jeux), General MIDI, la
norme GS de Rolamd, Sound Canvas et MPU-401.

La ASB 16 est un systéeme Audio 16-bits complebmprenant une puce synthétiseur de sons O®E3Yamaha
compatible avec une connection 16-bits, ce qui permet l'installation sur un ordinateur portatif. Une conception
haute-fidélité permet a la ASB 16 d’offrir un rapport signal/bruits excédant 85db. La composante Audio ASB 16
combinée avec table de sons CyberWave est capable de jouer des fichiers MIDI a l'aide de la table de sons et
synthétiseur Yamaha OPI@simultanément. Une des particularités qui démarque le systéme Audio Ad Lib ASB
est la possibilité d’enregistrer et de jouer simultanément, grace au support simple ou double de DMA, des fichier
échantillonnés de 5.5KHZ & 48 KHZ en stéréo ou mono. Une autre grande particularité est le connecteur Mult
Entrées/Sorties permettant de détecter automatiquement les haut-parleurs amplifi€s ou non et les casques d'éco
Lorsque des haut-parleurs amplifiés sont branchés, le connecteur multi-sorties de la ASB transmet un signal cle
pour une meilleure qualité sonore; lorsque des haut-parleurs normaux ou un casque d'écoute sont branchés, la A
transmet un signal de 500mW par canal afin de produire un son fantastique. Lorsque les cavaliers (jumpers) c
connecteur multi-entrées sont ajustés en conséquence, la ASB enregistrera soit en stéréo, mono gauche, mc
droit, ou mono a deux canaux. Ad Lib a tellement simplifié I'installation du systeme Audio ASB que méme un
enfant peut le faire.

La compression et décompression en temps réel ainsi que le mode entiéerement duglerkmettent a
I'utilisateur de la carte CyberComm ou autres cartes fax/modem avec voix pour ligne standard ou RNIS d'effectue
des communications interurbaines sur les services Internet ou similaires sans payer trop de frais.

Le connecteur Ad Lib Media (AMC), une nouvelle norme de l'industrie, permet aux utilisateurs d’améliorer
toutes les cartes du systeme Audio Ad Lib ASB en ajoutant soit une carte CyberComm pour la téléphonie
(fax/modem avec voix)ou une carte CyberISDN pour les communication sur des liens RNIS. Ce connecteul
représente la meilleure fagon d’augmenter les capacitées du systeme Audio avec les outils offert sur le marché,
protégeant votre investissement le plus longtemps possible.

Tables de sonsAfin de pouvoir profiter de la sonorité des tables de sons, Ad Lib a créé deux cartes d’appoint qui
permettent de mettre a jour votre carte ASB 16: la CyberWave et la CyberWave PRO a table de sons ave
chargement. La table de sons avec chargement est en voie de devenir la norme pour les logiciels et les jeux.
chaque jour qui passe, le monde du multimédia devient plus sophistiqué; les développeurs de jeux, de présentatic
multimédias,les musiciens, etc. exigent un plus grand contréle sur les sons qu'ils veulent produire. Les joueur
peuvent profiter d’une sonorité plus prés de la réalité grace a la table de sons a chargement. Cette technolog
permet aux musiciens débutants ou experts, de charger un son échantillonné sur la mémoire vive (RAM) et de
manipuler a leur guise.

L'interface amélioré IDE devient populaire chaque jour. Les principaux manufacturiers de lecteurs CD-ROM se
tournent vers l'interface amélioré IDE au détriment de leurs propres interfaces. Cet oultil offre a I'utilisateur la
possibilité de choisir entre plusieurs disques durs ou lecteurs CD-ROM. L'utilisateur peut avoir accés a dew
disques durs ou lecteurs CD-ROM IDE supplémentaires en réglant I'interface comme interface IDE secondaire.

La sonorisation “Surround” avec 2 haut-parleurs et 4D avec 4 haut-parleursont les nouvelles normes d’Ad

Lib pour la technologie du cinéma maison, ainsi que pour les jeux, les présentations multimédias, la musique, |
MPEG, etc.. Cette technologie du son en 3 dimensions peut étre reproduite par les autres cartes de sons; par co
les effets de 3 dimensions ne seront pas pergus. Avec la technologie existante, le son naturel est attirant; nous
prenons pour acquis. Toutefois, lorsque nous écoutons un enregistrement stéréophonique, nous sommes souv
décus. Cette nouvelle technologie transforme le son stéréo morne en une expérience fantastique; utilisant
musique enregistrée et les sons pour vous enveloppez; vous donnant une impression d’amplitude, de profondeur
d’espace dans un univers tri-dimensionnel. Nous retrouvons depuis peu, des jeux, des disques compacts et ¢
vidéofilms (format CDI) utilisant cette technologie. Maintenant, grace a la carte ASB 4D IDE, le consommateur
peut jouir du plein potentiel que les produits multimédias ont a offrir.
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Spécifications Générales
Caractéristiques:

- Puce CrystdC CS4232-KQ

- Synthétiseur FM Ad Lib 20 voix et 4 opérateurs

- Reproduction defichiers MIDI simultanément avec table de sons et
synthétiseur FM

- Convertisseur DA/AD a suréchantillonage 64X combiné Delta Sigma

- Son digital 16-bits et 8-bits mono ou stéréo

- Enregistrement et reproduction en mono ou stéréo de 5.5KHz a 48KH

- Compression/décompression matérielle ADPCM (m-law/m-law)

- Un CODEC ultra haute qualité produit un son de tres haute qualité

- Rapport signal bruits CODEC excédant 85db

- Support simple ou double de DMA pour enregistrement et écoute simultan

- Multi Sorties (line et écouteurs)

- Entrée microphone stéréo (standards ou amplifié)

- Expansion (SB Wave Header) pour CyberWave et CyberWave Pr

- Connecteur Media Ad Lib AMC (pour cartes d’appoint CyberCom
et CyberISDN)

- Interface amélioré IDE

- Sons 4D & “Surround” pour 4 haut-parleurs

Compatibilité:

- AdLib MSC

- Spécifications True Plug and Play de Micro¥éfet InteMC

- Native Signal Processing (NSP) d'Iimeél

- WindowsMC€ 95

- OS/2MC Warp

- Standards Sonores Microsé$tWindows Version 2.0

- MPC2

- Sound Blasté4CPro (pour les jeux)

- Port double standard pour jeux et MIDI (MPU-401 UART)

Mélangeur:

- Utilitaires mélangeurs DOS et Windows

- Mélangeur de sortie: Digital Audio, MIDI, CD Audio, Line in,
microphone stéréo ou mono, Multi Sorties pour haut-parleurs amplifiés
ou non.

Logiciels systéeme

- Le Systeme Audio Ad Lib

- Pilotes DOS incluant joueur de CD-ROM, mixer et DOS Diagnostic's
- Pilotes OS/®C Warp

- Pilotes Window¥C95

- Pilotes WindowdC 3.X

Collection de logiciels:

- Easy Keys Lite, de Blue Ribbif Inc.

- Super Jam Preview, de Blue RibM6rinc.

- Score Screen Saver, de Blue Rib#einc.

- Sound Track Preview, de Blue RibB6hinc.
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Equipement

La carte ASB 16 possede quatre connecteurs du coté droit, un cavalier (jumpe
de microphone JP4, un connecteur d'ondes, un connecteur AdLib Média ains
gu'une entrée CD Audio. Pour connaitre la position des connecteurs, voir I
schéma de la carte a la fin de ce manuel.

Description de la carte

1- Entrée microphone mono/stéréo dynamique ou a électret.(ligne amplifiée).

2- Entrée audio: périphériques externes comme une chaine stéréo, un
lecteur de cassettes, carte MPEG, etc.

3- Sortie avant: casques d'écoute et haut-parleurs amplifiés ou non.

3a- Sortie arriere: casques d’écoute et haut-parleurs amplifiés ou non.

4- Port manette de jeux et MIDI: manette de jeux simple ou double et
port midi MPU 401.

5- SB Wave Header: connecteur pour table de sons.

6- Ajustement par cavalier (jumper) pour microphone: voir installation de
microphone.

7- CD Audio IDE: connecteur pour tous les CD-ROM Audio IDE.

8- CD Audio Sonyc: connecteur pour CD-ROM Audio Sony

9- CD Audio Panasonie: connecteur pour CD-ROM Audio Panasenic

10- CD Audio Mitsumic: connecteur pour CD-ROM Audio Mitsumi

11- Connecteurs AdLib Media (AMC): pour toutes cartes AdLib s'ajoutant
sur une carte de base. (Ne pas enlever ce cavalier (jumper) a moins
d'avoir une carte supplémentaire)

12- Controleur IDE

Equipement requis

k‘g’%ui%ement suivant est indispensable afin d'opérer le Systéeme Audio AdLib

. IBM ou compatible 386 ou plus récent.

. Ecran.

. Carte de Systéme Audio AdLib ASB 16.

. Haut-parleurs ou casque d’'écoute stéréo.
. DOS 5.0 ou plus récent.

. MS Windowsc 3.x ou MS Windows 9%.

. 0OS/2 Warp

N o ok~ 0N P
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Avant l'installation de votre carte !

Installation d'un microphone
Il existe une large variété de microphones disponibles chez les vendeurs

d'ordinateurs et d'accessoires audio. Ad Lib a donc décidé de donner acces a
l'utilisateur a la plus large variété de microphones possible. En bref, il gxi
cing grandes classes de microphones disponibles, la liste suivante les dgnne en
détail et vous permettra de choisir la configuration idéale. Le sélectelr de
microphone JP4 set situé dans le coin supérieur droit de la carte et la broc e 1 se
trouve en haut a gauche, la broche 2 est en haut a droite, 3 est au m
gauche et ainsi de suite.

Type (a) mono, dynamique ou a condensateur amplifié.
C'est le type de microphone que nous avons tous déja vu, habituellement
lourd, semblable a ceux utilisés par les DJ ou les journalistes de télévision.

La connection sert uniquement au signal. Laissez la configuration par
telle qu’elle: broches 2 et 4.

Type (b) mono a condensateur ou mono a électret nécessitant amplification.
Ce microphone est habituellement Iéger et petit, similaire aux micro-phones de
mini enregistreuse ou aux microphones de types épinglette.

o) I

La connection sert a la fois au signal et a I'alimentation du microphone.
Configurer de sorte a alimenter le microphone: broches 5 et 6.

Type (c) stéréo dynamique, ou stéréo a condensateur amplifié.

Ce microphone est similaire au type (a) et sert habituellement comme
microphone de bureau.

o0

La connection sert a la fois au signal et a I'alimentation du microphone.
Configurer comme le type (a) pour enregistrer en stéréo. broches: 2 et 4.

o0 \
( X )
Pour enregistrer en mono, connectez les broches 3 et 4.
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Type (d) stéréo a condensateur ou stéréo a électret amplification.
Il s'agit d'un autre microphone standard qu'on retrouve généralement sur une
caméra V|deo portative.

M lllﬁlllﬂj

Le connecteur combine le signal gauche et l'alimentation. Pour enregistrer en stére
connectez les broches 5 et 6.

o0
Pour enregistrer en mono, connecter les broches 5 et 6 et les broches 3 et 4.

Type (e) double mono a condensateur et double mono a électret.
Il s'agit du dernier type courant de microphone, généralement une doubl
version du type (b). Ce microphone se retrouve généralement sur ui
enregistreur de poche stéréo, ou comme microphone de cravate.

@' g; g =

Le connecteur combine généralement les entrées gauche et droite ainsi qt
l'alimentation. Pour enregistrer en stéréo, insérer un cavalier (jumper) de
maniére a relier les broches 1 et 2, et un autre pour relier les broches 5 et 6.

| & ¢

Pour enregistrer en mono, insérer un cavalier (jumper) de maniére a relier le
broches 1 et 2, un autre pour relier les broches 3 et 4, et un dernier pour relier I
broches 5 et 6.

0|¢

o
m

STEREO

oe
@ (
@ ¢

Q|® (

Sommaire:

Broches JP4 (5 et 6)Alimentation primaire pour les microphones de type
microphones a électret ou a condensateur.

Broches JP4 (3 et 4)Enregistrer en mono avec un microphone stéréo(a utiliser
uniguement avec un microphone stéréo).

Broches JP4 (1 et 2)Alimentation secondaire pour les microphones de type
microphones a électret ou a condensateur.

Broches JP4 (2 et 4)par défaut, il s'agit d'une configuration factice.
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| nstallation de la Carte Sonore ASB 16

La carte audio est trés simple a installer. Nous vous recommandons de suivre
soigneusement les instructions suivantes afin de prévenir tout dommage éventuel:

1) Eteignez l'ordinateur et tous les périphériques. Ne pas déconnecter
I'appareil de l'alimentation extérieur, ceci vous permettra de conserver
une mise a la terre.

2) Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une partie
métallique du boitier de votre ordinateur.

3) Retirez le couvercle de votre ordinateur et tentez de repérer une fente
d'expension 16-bits. Retirez soigneusement la plaque de la fente.

4) Insérez délicatement votre carte dans la fente. Ne pas forcer.

5) Fixer la carte au boftier & I'aide des vis que vous avez retirés
auparavant.

6.) Replacer le couvercle de I'ordinateur et remmettez les vis en place.

7) Brancher vos haut-parleurs ou votre équipement audio a la carte ASB

16 et allumez votre ordinateur.

Utilitaires DOS et installation de pilotes

Pour installer les logiciels DOS ASB 16 ,vous devez premiérement démarrer le
programme d'installation DOSINST.EXE. Assurez vous d'avoir votre CDROM AdLib
dans votre lecteur.

Lorsque vous vous trouvez dans DOS:

1. Tapez D:\ (dépendamment du lecteur qui contient votre CDROM) et
appuyez sur Enter

Tapez CD\DOS

Tapez DOSINST et appuyez sur Enter

Choisissez la langue de votre choix.

Choisissez I'unité sur laquelle vous désirez installer les logiciels
Suivez les instructions

IS N S

Lorsque linstallation DOS est terminé, votre systéme redémarrera automatiquement et
les pilotes ainsi que les logiciels se trouveront dans le répertoire: C:\ADLIB\
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Tester votre carte sonore

Pour tester votre carte sonore, sélectionnez le répertoire C:\ADLIB\ et démarre
le programme ASBMENU.EXE. Le menu de la figure 1 apparaitra.

Opérer le programme DIAGNOSTICS

Le programme DIAGNOSTICS (figure 1) permet a l'utilisateur de tester et de
diagnostiquer le systeme. ASBMENU.EXE geére les informations locales “Plug
and Play” disponibles du Systéme Audio ASB 16. Si les données “Plug anc
Play” ne sont pas disponibles, le programme utilisera le fichier ASB_16.INI
pour configurer le CODEC. Si les données “Plug and Play” et les données
ASB_16.INI ne sont pas disponibles, ASBDIAG.EXE affichera un message
d'erreur indiquant un probléme.

()

D-ROM Player

figure 1.

jagnostics

bout

L+ L L

Eit

Il n'est pas possible de changer la configuration DMA, IRQ ou I/O a l'aide de
ASBDIAG.EXE. L'utilisateur peut cliquer sur <Test> ou <Play> avec la souris ou se
déplacer a l'intérieur des différents a l'aide du TAB. Lorsqu'un <Test> est activé sL
un périphérique sélectionné, le programme effectuera une série de tests afin
vérifier la configuration de ce périphérique. Lorsque le test est complet, le cham
entre 1/0O et <Test> indiquera “pass” (passé avec succes) ou “fail” (échec). Dans |
cas d'un échec, le périphérique concerné sera mis en surbrillance. L'interface Joyst
(manette de jeux) nécessite qu'une manette soit connecté afin d'effectuer le test.
vous essayez un test de manette de jeux sans manette, vous pouvez appuyer st
touche Escape pour arréter le test. Le champs Joystick sera mis en surbrillance p
indiquer que le test a échoué.

ASE 16 Disgnostics

bout | DA IRE 1.0 |
SndBlstr: |1 = 22 e iTest:
COCEC: 1,3 5 534 B ‘Test> <Flaw:
MPU4E] Hone ) 224 e Testi
FM Sunthe [Mone Mon = =15t | iTest> <Play:
Jowstick: [Hone Mon = p{5]c] e iTest

figure 2.
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Méangeur DOS
Le programme MIXER (figure 3) vous permet d'ajuster le volume des différents
canaux audio de la carte ASB 16. Voici la description des différents canaux:

- Master: Contrdle du volume principale de la carte ASB 16

- Wave: Contréle du volume pour les fichiers .\WAV

- Line: Contrdle du volume de I'entrée auxiliaire pour des périphérique externgs tels
gue: systeme audio, lecteur de cassettes, carte MPEG, pour I'enregistiement
ou I'écoute

-Mic:  Contrdle du volume du microphone pour I'enregistrement

-FM:  Contrdle du volume pour les fichiers MIDI

-CD: Contrle du volume pour le lecteur CD.

L'option Gang permet d'ajuster les canaux gauche et droit simultanément. L
VoS ajustements sont terminés, appuyez sur OK pour sortir.

figure 3.

Le CD-ROM Player (figure 4),
Est un programme permettant de jouer des CD Audio sous DOS.

b ASE 16 DOS CD Player

NN 1 s e s R

figure 4.
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Programme de Configuration ASB 16

Si vous éprouvez quelques probléemes pendant l'installation des logiciels DOS
vous pouvez démarrer le programme de configuration ASBCNFG.EXE que
vous trouverez dans le répertoire C:\ADLIB\.

Le programme de configuration ASB 16 (figure 5) peut étre démarré aussi bier
a partir de DOS que de Windows. Ce programme vous permet de modifier I:
configuration de votre carte. Vous pouvez changer la configuration en cliqguan
sur la boite a droite du parameétre voulu, et en cliquant ensuite sur la valeu
désirée. Vous pouvez ainsi configurer tous les périphériques désirés de voti
carte ASB 16. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK pour
sauvegarder vos options.

ASB 16 Configuration Program

Info Audio Joystick Control [usic CD-ROM

— Configured Buy:

Plug N Play Bios

Cancel

ASB_16.INI File

O
Configuration Manager i
O
(=

Override Plug N Play

figure 5

Installation OS/2 Warp Mc

Lisez le fichier README.TXT sur votre CDROM pour plus d'informations
sur les derniers pilotes pour OS/2 Warp.

Installation NSP (Native Audio)

Lisez le fichier README.TXT sur votre CDROM pour plus d'informations
sur les derniers pilotes pour NSP.
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Installation WindowsMmc 3.1X

Pour installer les logiciels WindoWS de la carte ASB 16, vous devez exécuter
le programme SETUP.EXE. Assurez vous d'avoir votre CDROM AdLib dans
votre unité.

Lancez Windowsc 3.1 ou 3.11 et:

1. Sélectionnez "Fichier" depuis le gestionnaire de programmes

2. Sélectionnez "Exécuter"”

3. Tapez D:\WIN\SETUP (en supposant que votre CDROM se trouve
l'unité "D")

4, Cliquez sur "OK"

5. Suivez les instructions a |'écran

Configuration logicielle:
Lorsque le programme d'installation a terminé de copier les fichiers, cejui-ci
vous présente un écran de configuration (figure 6). Cet écran vous permet de
sélectionner le mode DMA Duplex, le Canal DMA Capture/Ecoute, L'adresse de
base 1/O et l'interruption IRQ, selon la configuration désirée de la carte sgnore.
Cet écran s'applique uniqguement a des systémes qui ne sont pas “Plug ans

Configuration

rAudio Settings
[X Enabled
@ Port 534 ® Port 220
I Port 608 ) Port 240 Game Port
O Port E84 X Enabled at Port 200
1 Port FA4
MPU 401

[¥ Enabled at Port 330, Interrupt 9

@& 07 09 O O4 Os

DMA AdLib Media Connector
Playback rCapture
@ Channel 1 ' Channel 1 ) ettt 3
O Channel 2 O Channel 2 Add (ol
) Channel 3 @ Channel 3 C Port 320 o5
To use Enhanced Full Duplex or Full C/ Port 330 Os
Duplex n_mde, different DMA channels @ Port 340 @ 7
are required for playback and capture. © Port 360 C9

FM Synthesis: Port 388

figure 6.

Nous vous recommandons fortement d'installer la carte ASB 16 avec la configuration
par défaut qui vous est proposé a I'écran par le programme d'installation. Si vous
désirez absolument changer la configuration par défaut, allez-y. Assurez-vous
toutefois de configurer correctement l'accés direct a la mémoire (DAM), les adresses
I/O, et les requétes d'interruptions (IRQ) pour les autres périphériques de votre
systéeme comme le réseau, le fax/modem, la carte SCSI, etc.
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Pour configurer la carte ASB 16 correctement, suivez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez le mode de transfer de données approprié.

Le mode semi duplex (Half Duplex) vous permet de capturer un signal et de I'écoute
dans un temps séparé. Le mode duplex (Full Duplex) vous permet de capturer un sign
et de |'écouter simultanément au méme mode d'échantillonnage. Le mode duple
amélioré (Enhanced Duplex) vous permet de capturer un signal et de I'écoute
simultanément sur des fréquences d'échantillonnages différentes, les combinaisons alla
de 11.22KHz a 48KHz.

2. Sélectionnez les adresses Entrée/Sortie appropriées.

L'adresse par défaut est 530h. Si cette adresse entre en conflit avec un autre périphéric
de votre systeme, sélectionnez une autre adresse pour le pilote ou le périphérique. Sinc
utilisez I'adresse par défaut.

3. Sélectionnez les canaux DMA de capture et d'écoute appropriés.

La configuration du systeme dépend de la carte installée. Si la configuration DMA par
défaut entre en conflit avec un autre périphérique, il est recommandé de changer |
configuration de l'autre périphérique. Sinon, si vous devez changer la configuration
DMA de la carte ASB 16, assurez vous gque les combinaisons que vous essayez SO
compatible avec la carte et que celle-ci est correctement installée.

4. Sélectionnez la requéte d'interruption IRQ appropriée.

L'interruption par défaut est IRQ 5. Si cette interruption entre en conflit avec un autre
périphérique de votre systeme, sélectionnez une autre interruption pour le pilote ou I
périphérique.

Le programme d'installation vous demandera si vous désirez installer la collection de
logiciels (Bundle software). Pour en savoir plus sur la collection de logiciels, lisez le
fichier README qui apparaitra & la fin de l'installation.

Si vous rencontrez des difficultés, référez-vous a la section Problémes et Solutions d
manuel. Aprés linstallation des logiciels pour Wind¥®&sWindows/C redémarrera

afin que les changements prennent effet. Le systéme créera un nouveau groupe |
programmes (figure 7), et y insérera le Systéme Audio Ad Lib et la Collection de

Logiciels.
= Adlib EHE

4D Home CD Player Digital Mixer Midi Player  waveT able
Theatre Downloader
z
bixer Wiave Player Wave Launcher Adlib Rack
Reconder Fead Me
=
7=
Uninztall dLib
Rack

figure 7.
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Installation pour Windows 95m¢ :

Nous vous recommandons de faire une installation compléte de Windows 95
AVANT d’installer la carte sonore Ad Lib ASB 16. Ceci vous permettra de
profiter pleinement des routines d’installation offertes par Windows 95

Nouveau péniphérique détecté [ 2]
i
W52 AdLib ASE 16 4D IDE

Sélectionnez le pilote gue vous voulez installer pour votre nouveau matériel

~

* Pilote fourmi sur la dizquette du corstructeor du maténet

" Me pas installer de pilote [Windows ne vous le proposera pluz)

" Sélectionner & partir d'une liste de pilotes différents

] | Annuler Aide

figure 8

Installer a partir de la disquelte

1 Insérez le disque dinstallation du constructeur o
=T7 danz |e lecteur zélectionng, et cliquez sur OF.

Antler

Copier lez fichiers constructeur & partir de
. ian9s ﬂ Parcourr...

[

figure 9

Comme vous le remarquez (figure 8), Windows@Q#écele automatiguement la
carte Ad Lib ASB 16 et vous demande de faire une sélection. Veuillez choisir
I'option “Pilote fourni...” et cliquez sur “OK”. Ensuite, insérez CDROM AdLib
dans votre unité. Si votre lecteur 3.5” est I'unité ‘D’ veuillez inscrire D:\WIN95
et cliquez sur “OK”. Voir figure 9.
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Modifie les paramétres systéme |

Four finir de configurer votre nowsyveau maténel, vous devez
redémarrer wobre ordinateur,

Souhaitez-vous redémarrer l'ordinateur maintenant ?

figure 10

Lorsque les fichiers du CDROM AdLib sont copiés , Window8®9§ous
présentera la figure 10. Sélectionnez “Oui” et votre systéme redémarrera. Le
options sur la carte sonore Ad Lib ASB 16 seront configurés automatiquemen
par Windows 9%¢clors du redémarrage. Si vous désirez installer les programmes
gue nous fournissons, veuillez activer le programme “setup” qui se trouve dan:
le répertoire \BUNDLED sur votre CDROM. Vous pouvez le faire facilement
en ouvrant I'icbne “Panneau de configuration” dans Windowsc 38 en
cliquant 2 fois sur “Ajout/Suppression de programmes”. Voir figure 11.

E7 Panneau de configuration [_ [O] ]

Fichier Edtion  Affichage 7

Do
E'I
Al

= .

Aocessibilité Affichage Ajout de
périphérnique de programmes

z] A%

Date/Heurs Desktop Themes Irmprirmantes

o

¢ i

Y
P

b anette de jeu b odemsz otz de pazze bultimédia

g @ © ‘A«
QDBC 32 bits Paramétres Polices Recherche
régionauis accélérée

figure 11

Quand vous cliquez deux fois sur cet icOne, alors apparaitra la fenétre

d’installation des applications, voir la figure 12.
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Propriétés pour Ajout/Suppression de programmes EE

Installation /D ézinztallation | Installation de windows I Dizquette de démarrage |

Pour inztaller un nowveau programme a partir d'une disguette ou d'un CO-RORM,
cliquez sur [nstaller.
L=

suUppnimer un programme ou pour modifier ses compozants installés,

Le logiciel suivant peut &tre supprimé automatiquemnent par Windows. Pour
@ zélectionnez-le danz |a liste et cliguez sur Ajouter/Supprimer.

figure 12
Veuillez cliquer sur le bouton “Installer”. Vous aurez votre CDROM Ad Lib
dans votre lecteur; voir la figure 13. Aprés avoir insérer le CDROM et clifuer

sur “Suivant”, veuillez suivre les instructions d’installation qui apparaitront a
I'écran.

Inztallez un programme a partir d'une dizquette ou du CD-BOM

Inzérez la premigre dizquette d'installation ou le CO-ROM
et cliquez sur Survant.

< Précédent

Anrler |

figure 13

Le programme d’installation détectera automatiquement que vous utilisez
Windows 9% cet n'installera que les programmes reliés.
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Félicitation! Vous venez d'installer votre carte audio Ad Lib ASB 16. Veuillez vous
référer aux manuels Windows 96 pour de plus amples instructions sur
I'utilisation des programmes multimédias fournis par Microsoft.

Si vous vous etes procure une carte d'appoint CyberWave veuillez lire ce qui suit.

Pendant I'installation de la Ad Lib ASB 16, Windows™% a installé
automatiquement le pilote MPU401. Ce pilote vous permet d'utiliser votre carte
“Wave” comme un instrument “General MIDI”. Toutefois, avant de pouvoir utiliser

les superbes sons disponible, vous devez aviser Wind&¥ aiasiliser cet engin.

A partir du “Panneau de configuration” dans Window8'8%voir figure 11),
cliquer 2 fois sur I'icbne “Multimédia”. Alors sera activé la fenétre de contrdle du
multimédia, voir figure 14.

Propriétés pour Mulimédia EE

fudio | vidéa | MIDI | CDAudio | Avancées |

— Lecture

@'\j Walume : Bas -—J— Haut

Périphérique par défaut :

| 458 16 Audio Device Driver =l

V¥ Afficher le contrile du volume sur la bare des taches

— Erregiztrement

Walume : Bas | EHaut

Périphérique par défaut :
@ | 45B 16 Audio Devics Driver =l
Qualité par défaut ;

IDualité radio j Perzonnalizer... |

v Utilizer uniquement les périphériques par défaut

Ok I Annuler | Appliguer |

figure 14
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En cliquant sur I'onglet “MIDI", apparaitra les propriétés de votre ordinateur et
ressemblera a la figure 15.

Propriétés pour Multimédia EHE |

fudio | vidéo MIDI | CDdudio | Avancées |

— Sortie MIDI

&+ |nshument unique
IMIDI pour Compatible MPU-401

MIDI pour Ad Lib ASE 16/32/64 OPL3 Fr
iMID| paur Compatible MPU-401

= Configuration personnalisée

figure 15

En choisissant I'option “Ad Lib OPL3 FM”, Windows 95 enverra les son
MIDI au synthétiseur FM interne. C'est le réglage par défaut. Cela vous
permettra d’entendre la différence lorsque votre table de son (Wave Table) traite
la musique MIDI.

En choisissant I'option “MPU401 Compatible”, Windowsm™5enverra les
données MIDI au synthétiseur “Wave Table”.

Veuillez vous référer a votre guide de I'utilisateur Ad Lib ASB 16 ou autre pour
de plus amples informations sur les sons MIDI et le “General MIDI".

Page 17



Systeme Audio Ad Lib

Le Systeme Audio Ad Lib se présente sous forme de modules, comme ui
systeme de son domestique, qui permet de jouer et d'enregistrer de la musiqt
d'ajuster a votre guise le mélange des sons, ainsi que de personnaliser vof
instrumentation MIDI. Les différents modules du Systeme Audio peuvent étre
exécutés séparément ou étre lancés a l'aide de la Barre d'exécution (figure 1¢
Pour lancer un module du Systeme Audio, cliquez sur le bouton correspondar
dans la Barre d'exécution. Cliguez de nouveau sur ce méme bouton pour ferm
ce méme module. Les modules peuvent étre lancés ou fermés dans l'ord

désire.
e

feds 28| < oardl | oAkl | mIAI

figure 16

Apres l'installation, le systeme Audio Ad Lib doit étre configuré. La fenétre de

configuration (figure 17) est obtenue en cliquant avec le bouton de droite de I:
sourie sur la Barre d’exécution. Cette fenetre vous permet de personnaliser
d’ajuster les paramétres du Systeme Audio selon le matériel que vous posséde:

Vous pouvez sélectionner le modeéle de carte Ad Lib que vous possédez grace
la fenétre de sélection. Une liste des caractéristiques de ce modeéle est alc
affichée. Si une carte-soeur est connecté a votre carte Ad Lib, vous pouve
aussi sélectionner leur type. De plus, les cases dans la partie droite de la fené
vous permettent de choisir les modules que vous voulez voir apparaitre sur |
Barre d’exécution. L'option "Désactiver le mode Jeu" élimine I'option JEU dans
les modules qui vous donnent le choix entre les effets 4ADHT, JEU, ou "normal".

Menu du systéme audio AdLib
[AsB 16 4D IDE [=] s dimn
" Mélangeur Erique
= Eléallg l:||JB maison 4D " Mélangeur analogique
: MIE[')\iEG él:lé?[al ¢ Lez deux mélangeurs

¥ Joueur de CD

¥ Joueur d'onde

¥ Enregistreur d'onde
¥ Joueur MIDI

Entéte de table d'onde ¥ Chargeur de Table d'onde

| [~ Désactiver le mode jeux

Accepte I Annule | Aide |

figure 17
Deplus, vous pouvez obtenir de I'aide sur un module en cliquant sur une parti
non utilislé d’'un module ou en cliquant sur le boulzsd Le bdizh esl
utilisé pour minimiser un module et le boufiz] sert a fermer un module.

Connecteur AdLib
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Mélangeur analogique

Le Mélangeur analogique (figure 18) permet d'ajuster le mélange du son a l'aide

de contrbles analogiques: les barres coulissantes. Ces derniéres peuvent étre
verticales, pour le volume, ou horizontales, pour la balance et ce, pour ¢
des sources sonores. Plus une bande coulissante est amené vers le hauf, plus le
volume est fort. Si la bande coulissante est amené complétement vers le |bas, la
source audio correspondante est alors automatiquement désactivée. Dan
du 4DHT, la barre coulissante est utilisée pour contrbler le ni
d'enrichissement du son. Toutefois, la barre coulissante n‘a aucun effet d
modes "JEU" et "Normal". Pour exécuter le mélangeur analogique, cliqu
I'icone équivalente dans la barre de lancement ou cliquer deux fois sur I
correspondante dans le groupe de programme Ad Lib.

MAITRE  OHDE FI01 LIGHE FHOHE HOH E. EMTREE 4DOHT

BesTTola]

o]
q} % %’ q} % Fas KﬁRADKE.j HORMAL
figure 18

Vous pouvez ajuster le Mélangeur analogique comme suit :

Maitre: C'est le paramétre global, appliqué a la sortie du son, aprés que toutes
les sources sonores aient été mélangées selon leur volume et leur
balance respectifs.

Onde: Sortie du son numérique, comme les fichiers portant I'extension
"WAV" par exemple.

MIDI:  Sortie du séquenceur MIDI, qui gére les modules de musique comme
les fichiers portant I'extension ".MID" par exemple.

CD: Contrdle le son provenant d'un disque compact de musique dans votre
lecteur CD-ROM.

Ligne: Contrdle I'entrée externe ligne (Line-in). Cette entrée peut étre
branchée a une source externe, comme un appareil radio ou un lecteur
de cassettes.

Phone: Si votre carte est munie d'une interface modem et téléphone, il est
possible d'ajuster le niveau sonore de la conversation sur la ligne.

Mon E: Lors d'un enregistrement, le son humérisé vous est aussi retourné pour
que vous puissiez entendre exactement ce que vous enregistrez, tel
gu'il sera aprées avoir été numérisé. Vous pouvez controler le volume et
la balance de cette sortie sans affecter I'état des autres entrées et sorties
estinées a l'enregistrement.

Entrée: Controle globalement I'entrée du son, aprés que les différentes sources
d'entrée sonore aient été mélangées.

ADHT: Le bouton permet de sélectionner entre les modes 4DHT, JEU, ou
normal. La barre coulissante correspondante, dans le cas du "4DHT",
contrdle le niveau d'enrichissement du son. Toutefois, la barre
coulissante n'a aucun effet dans les modes "JEU" et "Normal".
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Mélangeur numérique

Le Mélangeur analogique (figure 19) permet d'ajuster le mélange du son en n
travaillant que sur une seule source a la fois. Pour choisir la source en questio
utilisez les boutons dans la partie droite du module et pour modifier les
parameétres, utilisez les boutons en forme de fleche, au centre, ainsi que e
boutons muet et solo dans le bas. Bien entendu, lorsque vous sélectionnez u
source quelconque, les paramétres de la source précédente demeurent tels
vous les avez laissés, bien qu'ils ne soient plus visibles. Pour exécuter |
mélangeur numérique cliquer sur 'icone équivalente dans la barre de lancemel
ou cliquer deux fois sur l'icone correspondante dans le groupe de programm
Ad Lib.

@ MAITRE & MAITRE cD QOHDE
% il @?[9
R HMUET ZOLO EFFET EHTREE MOH EMR. TELEFHOHE
o
figure 19

Vous pouvez ajuster le Mélangeur numérique comme suit :

Muet La fonction muet désactive la source sonore sélectionnée, sans affecte
;es parametres de volume et de balance. Cliquez de nouveau sur |
bouton pour la réactiver.

Solo La source sonore sélectionnée devient la seule a étre active et toutes s
autres sont désactivées, sans toutefois que leurs parametres (volume
balance) ne soient affectés. Cliquez de nouveau sur le bouton "solo'
pour réactiver les autres sources telles qu'elles étaient auparavant.

Effet Le bouton permet de sélectionner entre les modes 4DTH, JEU, ou norma
Maitre C'est le paramétre global, appliqué a la sortie du son, aprés qu
toutes les sources sonores aient été melangées selon leur volume et le
balance respectifs.

4DHT Ce bouton sélectionne le 4DHT comme source sonore, bien qu'il ne
s'agisse pas réellement d'une source sonore. Toutefois, vous pouve
contrdler le niveau d'enrichissement du son a l'aide des controles de
volume. Les contrbles de la balance n'ont aucun effet dans ce cas-ci.

Entrée Controle globalement I'entrée du son, apres que les différentes source
d'entrée sonore aient été mélangées.

Ligne Controle l'entrée externe ligne (Line-in). Cette entrée peut étre branchée a ur
source externe, comme un appareil radio ou un lecteur de cassettes.

CD  Contréle le son provenant d'un disque compact de musique dans votr
lecteur CD-ROM.

MonEnr Lors d'un enregistrement, le son numérisé vous est aussi retourné pot
gue vous puissiez entendre exactement ce que vous enregistrez, tel qu
sera aprés avoir été numérisé. Vous pouvez contrbler le volume et |
balance de cette sortie sans affecter I'état des autres entrées et sorti
destinées a I'enregistrement.

Onde Sortie du son numérique, comme les fichiers portant I'’extension
"WAV" par exemple.

MIDI Sortie du séquenceur MIDI, qui gére les modules de musique comme
les fichiers portant I'extension ".MID" par exemple.

Téléph. Si votre carte est munie d'une interface modem, il est possible d'ajuste

pace 20 le niveau sonore de la conversation sur la ligne.
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Lecteur de disques compacts

Le Joueur de disques compacts (figure 20) vous permet d'écouter vos chansons
préférées a l'aide de votre lecteur CD-ROM, tout en vous offrant les
fonctionnalités d'un lecteur conventionnel. Insérez un disque compact
votre lecteur et utilisez la barre des boutons de contrdle pour faire jouger les
musiques. Vous pouvez sélectionner les chansons que vous voulez entg¢ndre a
l'aide de la liste des chansons dans le menu du module. Pour exécuter le(lecteur
de disques compacts cliquer sur 'icone équivalente dans la barre de langement
ou cliquer deux fois sur l'icone correspondante dans le groupe de progr
Ad Lib.

Mew ChD

ADLIS MULTIMEDIA 0
J |wwwwwww L2 (=) [ﬂ

figure 20
Vous pouvez commander le lecteur de CD comme suit

[mi] Arréte la séquence qui est jouée a ce moment. Si vous appuyer sur le bouton
Jouer", la lecture reprendra a la premiere séquence de la liste des musiques, sil y
enaune.

=) Démarre la présente séquence. Si plus d'une ségquence sont sélectionnées dans [z
liste des musiques, la lecture se poursuivra avec les séquences suivantes.

(@) Suspend I'écoute ou lenregistrement de la présente sequence. Il faut appuyer a
nouveau sur ce bouton pour poursuivre. Sert aussi a mettre les modules en attente
lors de l'enregistrement synchronisé.

T Permet de passer a la séquence précédente de la liste des musiques. Si la musique
était déja commencée, ce bouton fait recommencer cette musique au début.

(2 permet de revenir rapidement en arriére dans la présente séquence.

2% permet d'avancer rapidement dans la présente séquence.

[»2] Amene lalecture ala séquence suivante de la liste des chansons.

21 Ouvre la porte du lecteur, afin de vous permettre de changer le disque compact.

) Lorsque vous sélectionnez plusieurs séquences, vous pouvez les faire jouer de
différentes facons: une a la suite de l'autre, une seule fois ou dans une boucle
continue, ou encore, seulement la présente séquence dans une boucle infinie . I
suffit de cliquer sur le bouton de changement de mode pour passer dun mode a
l'autre. Le mode actuel vous est indiqué par les voyants lumineux de I'écran
d'information du module.

L'écran dinformation vous renseigne sur la chanson qui est jouée présentement, le temps
de lecture depuis le début de la présente musique ainsi que sur le mode de répétition des

chansons.
Page 21



Joueur de sons numériques

Le joueur de son numérique (figure 21) vous permet de faire jouer les son:
enregistrés numériquement, comme les WAV, de différentes provenances
comme ceux que vous enregistrez dans l'ordinateur avec I'Enregistreur d'ond
Cliquez sur le boutorfzzi] (ouvrir) pour sélectionner les sons gque vous voule;
entendre, et utilisez les boutons de contréle de I'écoute ainsi que le bouton c
mode de répétition L pour écouter les sons sélectionnés de la manie
désirée. Pour exécuter le joueur de son numérique cliquer sur l'icone
équivalente dans la barre de lancement ou cliquer deux fois sur I'icone
correspondante dans le groupe de programme Ad Lib.

i .
Mana ghits

‘E AP B o,

Fo PP NPT R [T [T R | [T
figure 21

Vous pouvez commander le Joueur de son nmique comme suit ;

Les commandes du joueur de son étigiae sont semblables a ceux du
Lecteur de CD ROM sauf pour le controle suivant :

(@21 Cette option vous permet de choisir un ou plusieurs fichiers de
musiques. Vous pouvez choisir le lecteur et le chemin d’acces.
Lorsque vous avez atteint I'endroit ou se trouve les fichiers de
musique, vous pouvez les sélectionner individuellement ou tous
les prendre. Vous avez aussi le choix entre le mode liste et
individuel.

Dans le mode individuel, vous cliquez sur le fichier désiré pour
le faire jouer immédiatement dans le module. Par contre, dans
le mode liste, vous pouvez définir des listes personnalisées qui
demeureront en mémoire. Pour ce faire, cliquez sur "New",
entrez un nouveau nom de liste, et cliquez sur "Insérer".
Sélectionnez ensuite toutes les séquences qui feront partie de
cette liste. Pour accéder & une de vos listes, il suffit de la
sélectionner dans la colonne nommée "listes des fichiers".
Vous pouvez par ailleurs effacer une liste compléte en cliquant
sur "Delete".

L'’écran d'information vous renseigne sur le son qui est joué
présentement, son nom, le temps depuis lequel il joue, ainsi que
d'autres informations telles que la vitesse d'échantillonnage, la qualité
du son (8 ou 16 bits) et le nombre de canaux qu'il utilise (mono ou
stéréo). De plus, vous y retrouvez aussi les indicateurs du mode d
répétition.
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L’enregistreur d'onde

L'enregistreur d’onde (figure 22) vous permet d'enregistrer (numériser) des
sons, en WAV, de différentes provenances. Pour des explications complétes sur
la marche a suivre pour enregistrer, consultez la section Enregistrer d
fichier d’aide. Brievement, pour enregistrer, choisissez votre solirce
d'enregistrement et ajustez les parametres du son (vitesse, qualité, etc.)
sur le bouton[u®] (Enregistrer) pour mettre I'enregistreur en mode Morfteur.
Faites ensuite jouer quelque chose et ajustez les volumes d'enregistrement,
suivant les colonnes du VU-métre. Cliquez ensuite [uii] (Pause
démarrer I'enregistrement et s{zm.] (Arrét) pour terminer I'enregistre
Vous pouvez cliquer suzxl]  (Jouer) pour réentendre la séquence enre
N'oubliez pas de cliquez sur le boutd =] (sauvegarder) pour sauve
votre séquence sur le disque. Pour exécuter I'enregistreur d’onde cliqu
I'icone équivalente dans la barre de lancement ou cliquer deux fois sur I
correspondante dans le groupe de programme Ad Lib.

tebits
S = IR = T T TR (0

figure 22

Vous pouvez commander I'enregistreur d’'onde comme suit :
k=] Sauvegarde la séquence qui vient d'étre enregistrée.

Permet de choisir le nombre de canaux (mono ou stéréo), la qualité
des échantillons (8 ou 16 bits) ainsi que la vitesse d'échantillonnage.
la version actuelle n'offre toutefois pas encore le choix entre différents
formats de compression du son. Pour l'instant, seul le format non
compressé, PCM (Pulse Code Modulation), est supporté.

[Lm] Arréte la lecture ou I'enregistrement.

=] Fait jouer la séquence qui vient d'étre enregistrée.

(=] Cliquez sur ce bouton pour mettre I'enregistreur en mode Moniteur et
éventuellement pour enregistrer. Consultez la section Enregistrer
pour des indications sur I'enregistrement.

) Suspend temporairement |'enregistrement ou la lecture. Lorsque
I'enregistrement est ainsi en attente, I'enregistreur est dans le mode

Moniteur. Dans ce cas, seules les colonnes du VU-métre demeurent
actives.
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[#2] Lors de la lecture de l'enregistrement, permet de reculer la séquence
Laissez le bouton enfoncé pour reculer plus rapidement.

=] Lors de la lecture de I'enregistrement, permet d'avancer rapidemen
dans la séquence. Laissez le bouton enfoncé pour une avance enco
plus rapide.

L’écran d'information vous renseigne sur le son qui est présentement enregistri
son nom, le temps depuis le début de la lecture ou de l'enregistrement, ainsi q
d'autres informations telles que la vitesse d'échantillonnage, la qualité de
écnahtillons (8 ou 16 bits) et le nombre de canaux qu'il utilise (mono ou stéréo)
Les deux colonnes lumineuses du VU-metre indique le volume, la force, du sol
qui joue présentement. Le VU-meétre n'est actif qu'en mode Moniteur et duran
I'enregistrement, et seulement si I'option "VU-métre" du menu du module est
active. Consulter l'aide sur I'enregistreur de son section enregistrement pou
plus de détail sur la maniére de s'en servir.

Sources d'enregistrement

Vous avez le choix, pour I'enregistrement, entre les sources suivantes:

MIDI: Il s'agit du son produit par un joueur de modules Midi (comme le
Joueur MIDI) du Systéme Audio.

CD: Pour enregistrer la musique provenant d'un disque compact.

LIGNE: Correspond a I'entrée extérieure principale de la carte Ad Lib, dans
laquelle vous pouvez brancher un lecteur de cassettes par exemple.

MICRO: Sélectionne le micro comme source d'enregistrement.

SORTIE: Le son enregistré sera le son a la sortie du mélangeur qui est retourn
dans la carte pour étre numérisé. Si vous désirer enregistrer de plu
d'une source a la fois, ou si la source désirée n'est pas disponible
directement (ex: CD), vous devez choisir SORTIE.

Note: Si vous désirez ré-enregistrer du son numérisé que vous faites jouer
l'aide du Joueur de son numérique, assurez-vous que votre carte est configur
en "Enhance Full Duplex" ou en "Full Duplex". Toutefois dans ce dernier cas,
les paramétres d'enregistrement (qualité, vitesse, etc) devront étre les mémes ¢
ceux du son numeérigue qui est joué.
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Joueur MIDI

Ce module (figure 23) vous permet de faire jouer les modules de musiques
MIDI. Cliquez sur le boutorli2d  (ouvrir) pour sélectionner les chansons que
vous voulez entendre, et utilisez les boutons de contrble de I'écoute ainsi
bouton de mode de répétitioful pour écouter les musiques sélectionnés de
la maniéere désirée. De plus, vous pouvez sélectionner le gestionnaire MIDI qui
sera utilisé pour faire jouer les musiques avec le bo(F.]

=
2. mial
|
S 0 =3 [ 0 TR AT T

figure 23

Vous pouvez commander le Joueur MIDI comme suit :

Les commandes du joueur MIBbnt semblables a ceux du Lecteur de
CD ROM sauf pour les controles suivant :

E2d cette option vous permet de choisir un ou plusieurs fichiers de
musiques. Vous pouvez choisir le lecteur et le chemin d’acces.
Lorsque vous avez atteint I'’endroit ou se trouve les fichiers de
musique, vous pouvez les sélectionner individuellement ou tous
les prendre. Vous avez aussi le choix entre le mode liste et
individuel.

@i La carte Ad Lib offre & Windows plusieurs moyens de gérer les
modules de musique MIDI. Vous pouvez sélectionner un des
trois items suivants:

Midi "Mapper" : Le traitement passe par un utilitaire Windows qui
permet de redéfinir chacun des instruments. Les éléments de la carte Ad
Lib alors utilisés dépendent de la configuration du Midi "Mapper".

Roland MPU-401La musique est jouée a travers le port MIDI de la
carte Ad Lib.

Synthétiseur FM OPL3: Le synthétiseur FM d’Ad Lib permet de
générer de sons artificiels ainsi qu'une imitation parfois trés bonne de
véritables instruments d’orchestre.
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La Collection de Logiciels

et EASYREEYS Lize SOUNDITRACK
" SURERJANMM e PREVIEW

EasyKey transforme votre PC en clavier MIDI pour le colt d'une legon
de musique. Les débutants comme les professionnels auront du plaisir a
utiliser EasyKey. Choisissez un des dix styles musicales, ajoutez un
effet sonore, une introduction ou fin, et utilisez le générateur d'accord
ainsi que le générateur de mélodie pour créer vos piéces favorites. Vous
pouvez contrbler le tempo, les clés musicales ou les instruments.

Score Saver. Admirez des structures psychédéliques danser sur la
musique. Choix de 32 styles musicales et 5 éléments graphiques.

SuperJam! est un ensemble de composition automatisé permettant aux
musiciens ou non-musiciens d'utiliser des bandes intelligentes pour
générer rapidement une composition compléte a l'aide d'une variété de
style allant du jazz au classique et au pop. Il n'est pas nécessaire de
posséder des connaissances musicales de base. Toutes les séquences
de bases sont libres de droits d'auteur et peuvent étre sauvegardés sous
le format standard MIDI et étres exportées vers d'autres applications.

Soundtrack Express permet a des entreprises professionnelles ou a
des développeurs maisons de créer des bandes sonores sophistiquées
pour des présentations multimédia ou des vidéos. La musique est créée
en appuyant sur un bouton, en sélectionnant un style musicale, un
mode, une configuration de bande, et la durée en minutes et en
secondes. L'utilisateur peut facilement améliorer le son en mettant
I'accent sur des points précis de la bande pour compléter la présentation
visuelle. Les possibilités sont sans limites. L'OLE 2.0 de Soundtrack
Express et le support des fichiers MIDI permettent de travailler avec
plusieurs ensembles de présentations multimédias commerciales.
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La technologie 4D d’Ad Lib

Le “4DHTMC* g'Ad Lib (en utilisant la technologie Spatializ&°) est un monde

reel den{gultlmedla, qgue ce sojt les sons, les jeux, les vidéos et le “MPEG”. Le
“3DHT'M* SDK” permet aux dévelop-peurs de’jeux d'utiliser leurs sons existants
et de les convertir facilement pour etre reproduit par les cartes Ad Lib avec_4
Ces nou-veaux sons seront toujours reproduits par d’autres cartes ordipaires.
Imagi-nez, vous visionnez un film de la séerie Star Trek et vous entendez des [choses
volées autour de vous, provenant de I'avant-gauche pour se perdre dans I'rriere-
dr?'ltte' Vous devez en faire I'expérience vous-méme pour en apprécier tdute la
portee.

Le véritable san tri-dimensionnel apparait lorsque vous sélectionnez le mo
a partir du mélangeur analogique ou numérique et que_vous utilisez_4
parleurs. Aprés que le mode 4D est sélectionné, la regle de contrél
permet ajuster le son pour le point optimal de votre piece. Par de |
ajustements grace au “Mixer” d’Ad Lib et au contrdle d’'effet d’espace 4D,
pouvez déterminez la position optimale du son autour de vous et vous s
mesure d’entendre le cinéma maison 4D d’Ad Lib.

Qu’est-ce que le son 4DHMC ? _ ) _
Le son réel. 1l nest pas juste autour de vous, il se déplace. Il vie. C’est de que
le processeur audio 4DHT* fait pour la musique ainsi que les sons et effets

généres par ordinateur. Et il est prét pour la révolution multimédia et la nodvelle
race de communications interactives.

Compatibilité
Tousples effets spéciaux produitsﬂﬁér les dévelopf)eurs de jeux ainsi que par
vous, en utilisant le générateur 4 conjointement avec une carte de sons
ADHTMC ¢’Ad Lib, peuvent étre reproduits par les autres cartes de sons. Le

format des fichiers est toujours compatible, bien que vous n’entendrez pas le son
tri-dimentionnel ou le son *Surround”.

Comment ca fonctionne? . .

En vérité, la technologie 4DHMC est tout simplement géniale. Enfant, nous
apprenons a reconnaifre des signaux sensoriels a mesure que ceux-Ci sont percus
par notre cerveau. Sur une longue période, des millions de neurones dans le
cerveau se forment et gardent ces informations. La premiére fois que nous
entendons un oiseau gazouillé, ce message crée une série de neurones dans I
partie du cerveau ou se trouve fa mémoire.” Quand un oiseau chante de nouveau,
nous reconnaissons ce son et pquvons ainsi I'identifier. Cette méthode de
reconnaissance aide le cerveau a percevoir ce que les scientistes appellent
“limage conceptuelle de I'espace” . En d’'autres mots, la distance, la dimension

et la ocation de la source de sons. C’est ainsi que fonctionne la technoiogje
ADHT'™, Elle utilise le cerveau comme processeur. La technologie reconnait
certains signaux se retrouvant dans un son enregistré. Elle éléve Cette portion du
signal sonore afin que les neurones existant dans le cerveau, soient déclanchés.
Ce processus fournit plus d’information a vos oreilles lorsque le son est transmis
par des haut-parleurs stéréos.

Puisque les signaux sont construit selon le modéle naturel de I'ouie, votre
cerveay reconnajt et accepte instantanément ces sons comme étant naturels, et
non artificiels. Si les signaux etaient artificiels, vous entendriez une coloration
sonaore desag[reable et votre ouie se fatigerait rapidement de ces effets. Cela ne
serait pas nature|, Ceci ne peut se produire avec la technologi He
cerveau ne travaille pas a construire de nouveaux neurones pour reconnaitre ce
nouveau son. Ceci parce-que le son n'est pas faux. Aucune houvelle sonorité a
été imposée au signal sonore. Cependant le masquage spatial, .- les sons qui
s’empillent les uns sur les autres - est eéliming. La technologie YDITAd

Lib produit une image tri-dimensionnelle stéréophonique qui est naturelle pour
le cerveau et elle er%@e un courant émotionnel a vos oreilles. Ad Lib utilise la
technologie Spatializ€f* pour cette nouvelle norme de sons.

Page 27



L’interface amélioré IDE d’Ad Lib

Position des connecteurs et cavaliers pour l'interface IDE

/ B IDE/LED
/| S 00000000000000000000 3 S eeee
/| 5 00000000000000000000 " S Mitsumi
—
1
IDE CONNECTOR IDE / SEL
figure 24

Installation de l'interface amélioré IDE

En premier, branchez le cable IDE (40 broches) au cavalier JP601 sur la car
systeme audio Ad Lib. Assurez-vous que le fil rouge du cable est dirigé vers I
broche numéro 1 du connecteur sur la carte (voir numéro 1 sur la figure 24). S
vous deésirez brancher un disque dur a la carte , vous pouvez brancher le cat
LED de votre ordinateur au cavalier JP603 (voir numero 2 sur la figure 24).
Grace au cavalier JP602, vous pouvez sélectionner les re Iages pour désactiy
ou activer l'interface primaire ou secondaire (voir figure 25?. i vous branchez
un lecteur CD-ROM IDE a la carte de sons, vous devez installer le connecteu
audio CD (voir numéro 4 sur la figure 24).

figure 25

D, |

Pour désactiver 'interface amélioré IDE, vous devez
régler les cavaliers tel qu'illustré & gauche.

Pour activer I'interface primaire IDE sur la carte, vous
devez régler les cavaliers tel qu'illustré a gauche.

\

Reéglage par défaut.

Pour activer I'interface secondaire IDE sur la carte, vous
devez regler les cavaliers tel qu'illustré a gauche.
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Schéma de la carte ASB 16

10 9 7 8

12 o o

[6s] [Be=cel pesdfsssdpecq

Microphone

IDE Interface Connector

IDE LED

13
14

IDE Select

SB Wave Header for
Cyber Wave
Cyber Wave Pro

L =

T (AMC) Ad Lib Media connector for add-on Boards

Micro Stereo
Mono L/R I:

2

Line IN

Line / Speaker OUT
Rear 3D Spazializer

AW

Sony CD Audio
IDE CD Audio
Panasonic CD Audio

Mitsumi CD Audio

Front
Line / Speaker OUT
>

Game & Midi Port
>

11

figure 26

1- Microphone stéréo/mono.

2- Entrée audio Line.

3- Sortie haut-parleurs arriere.*
4- Sortie haut-parleurs avant.

5- Port manette de jeux et MIDI.
6- Expansion (SB Wave Header.)
7- CD Audio IDE.

8- CD Audio Sonyec.

*Note : serie 4D seulement

9-
10 -
11 -
12 -
13-
14 -
15 -

Problémes et solutions

TN TR

[ ]
5
[ ]

CD Audio Panasonie.

CD Audio Mitsumnic.

Connecteur média AdNB(AMC).
Connecteur IDE Interface

Connecteur IDE LED

Cavaliers (jumpers) selection de IDE
Cavaliers (jumpers) pour microphones.

Q: La carte ASB 16 se trouve dans le systéeme et celui-ci ne démarre pas!

R: Communiquez avec votre vendeur autorisé ou le centre de service.

Q: Aprés l'installation de la carte ASB 16 , le systeme affiche le message Hard

Disk Drive Boot Failure!

R: Communiquez avec votre vendeur autorisé ou le centre de service.
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Q: Apreés l'installation des pilotes DOS pour ASB 16, il n'y a pas de son lors de
I'exécution des jeux!

R: Assurez-vous que tous les cables sont bien disposés selon le manuel. Si vc
n'obtenez pas de résultats, assurez-vous que les broches 1 et 2 du JP1 sont |
reliés. Ceci permet d'activer le synthétiseur Yamaha OPL 3.

Q: Les interruptions de la ASB 16 entrent en conflit avec d'autres périphériques
Windows*!

R: Changez ou retirez les autres interfaces ou changez la configuration de |
ASB 16. Nous vous recommandons de changer les autres interfaces en prem
lieux. Sivous n'obtenez pas de résultats, lancer le programme ASBCNFG.EXI
pour changer la configuration de la carte ASB 16.

Q: Impossible de jouer les fichiers MIDI!

R: Vérifier I'ajustement du Mixer. Si vous n'obtenez pas de résultats, lancer Ie
MIDI Mapper du panneau de configuration et configurer-le correctement. Voir
le manuel Windows pour plus de détails.

Q: Le microphone ne fonctionne pas!

R: Vérifier la connection male du microphone, et référez-vous a la section
"Installation de microphone”.

Q: Windows ne reconnait pas le CD-ROM pour les CD-Audio!

R: Assurez-vous d'avoir un CD-Audio dans votre CD-ROM, et réessayer. Si le
probleme n'est pas réglé, allez dans le panneau de configuration, lancez |
gestionnaire de périphériques et réinstallez le pilote (MCI) CD AUDIO.

Q: Le CD-ROM fonctionne, mais il n'y a pas de son!

R: Assurez-vous que les cables du CD-ROM sont correctement installés
Référez-vous au plan de la carte dans ce manuel.
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Support Technique

AdLib MultiMedia Inc. s'est fermement engagé a fournir le plus haut niveau de

service a la clientéle et de support technique. Si vous éprouvez quelques
difficultés en utilisant ce produit, ou si il n'opére pas correctement, nous vous
suggérons de consulter premiérement le Guide d'Utilisation, et ensuite, s[ vous
avez besoin d'assistance, vous pouvez faxer vos questions au Départerpent de
Support Technique: (418) 561-4919 ou utiliser le systéeme de support :
(418) 522-6099.

Marque de commerce

AdLib MultiMedia Inc., ASB 16 S.E., ASB 16 IDE, ASB 16 4D IDE, ASB
WAVE IDE, ASB 32 WAVE 4D IDE, ASB 32 WAVE PRO et ASB 64 WAV
PRO sont des marques déposées de AdLib MultiMedia Inc.

AdLib MultiMedia Inc., 1995.
Tous droits réservés.

Ce document ne peut ,en tout ou en parti, étre traduit, reproduit, inséré dans un
systéeme de recherche d'information, ou transmis sous quelque formes
soit, électroniquement, mécaniquement, par photocopie, enregistrement ou toute
autres formes sans autorisation préalable de l'auteur.

L'information fournie dans ce document est sujette a changement sans préavis et
ne représente pas un enct;agement de la part de AdLib MultiMédia Inc. Tous les
noms suivis dé"C et/ou'™ sont des marques déposées de leurs titulaires
respectifs.

Notice FCC

Cet équipement a été testé et est prévus pour étre compatible selon les limites
des périphériques de classe B, en regle avec la partie 15 de la norme FCC. Ces
limites sont établies pour promouvoir une protection raisonnable contre les
interférences retrouvées généralement dans les installations résidentielles. Cet
équipement, génére, utilise des ondes électromagnétiques, et si non installé selon
les instructions, peut causer des interférences aux communications radio. De
plus, nous ne garantissons pas que ce produit ne générera pas des interférences
aux installations domestiques. Si cet équipement cause des interférences a la
réception radio ou télévision lors de la mise sous tension ou hors tension,
I'utilisateur est encouragé a essayer de corriger cette situation par I'une ou
plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser I'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre I'équipement et le récepteur.

- Brancher I'équipement et le récepteur sur des circuits différents a l'intérieur de
votre domicile.

- Consulter votre vendeur radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le
manufacturier peut annuler le droits de I'utilisateur a opérer I'équipement.
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AdLib MultiMedia Inc.Garantie limitée de 24 mois

AdLib MultiMedia Inc. (AdLib) garantie tout périphériques informatiques
AdLib utilisés avec usage normale contre tout défauts de fabrication pour une
durée de 24 mois. Cette garantie prend effet le jour de l'achat et n'est pe
transférable.

Durant cette période, AdLib s'engage a réparer ou remplacer, sans frai
supplémentaires, tout produits AdLib défectueux. Pour ce faire, I'Acheteur doit
retourner le produit chez son vendeur ou le distributeur autorisé AdLib le plus
pres. Les frais de transport (allée/retour) et/ou d'assurance ne sont pas couvert
doivent étre payés d'avance par I'Acheteur. Aprés réception, la compagni
s'empressera de réparer ou de remplacer la piéce défectueuse, et de retourne
produit. Les éléments réparés peuvent étre reconditionnés ou neufs, lors de
réparation d'une piéce. Toutes réclamations doivent étre accompagnées d'u
preuve d'achat indiquant la date d'achat ou de la facture. Sous toutes conditior
la responsabilité de la compagnie se limite seulement a la réparation ou a
remplacement de matériel AdLib défectueux.

Cette garantie est effective seulement pour un usage normal du matériel de
part de I'Acheteur et ne couvre pas: des composantes externes comme d
cassettes ou autres; ou si des dommages sont ds & un accident, pressi
inhabituel de type physique, électrique ou électromécanique, négligence
mauvais usage, défaillance du systéme électrique, air climatisé, controle
d'humidité, transport, opération avec des médias non approuvés par AdLib, o
défaillance du matériel informatique.

Sous toutes conditions, AdLib n'est pas responsable des pertes de données,
profits, et des conséquences directes ou indirectes suites a des dommag
provenants de bris de garantie, bris de contrats, négligence ou ressources léga
méme si AdLib ou un de ces agents est avisé au préalable de possibilité c
dommages ou de réclamation par une autre parti.

AdLib MultiMedia Inc.,
580 Grande-Allée Est, bureau 40
Québec, Québec, Canada - G1R 2K2

Fax: (418) 522-4919 - BBS: (418) 522-6099
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